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SCHEDA TECNICA  

SECCHI DI LAVAGGIO CON CESTELLO 
 
I secchi di lavaggio con cestello sono ideali per il lavaggio in ammollo di pezzi meccanici di 
diverso tipo, poiché il cestello interno permette di fare colare il liquido una volta finita 
l’operazione di pulizia. Le dimensioni portatili si adattano alle mutevoli esigenze di produzione. 
I coperchi del serbatoio rimangono aperti per un comodo accesso; il meccanismo di chiusura 
automatica e il collegamento fusibile si sciolgono a 74 °C per chiudere il coperchio in caso di 
incendio.  
 

• Permette di pulire i componenti quando il volume di lavoro non giustifica l’uso di una 
tanica più grande per il risciacquo 

• I contenitori e i cestini sono costruiti in robusto acciaio rivestito di spessore 24 con 
finitura a polvere per resistenza chimica 

• I contenitori in acciaio standard sono approvate da FM e certificate da TÜV 
 

 

 
 

 

 
 

 

CODICE DIMENSIONI  CAPACITA’ ACCESSORI PESO 

ELC100071 Diam. 240 x h 250 mm 8 lt Con cestello 2,8 kg 

ELC100073 Diam. 400 x h 360 mm 30 lt Con cestello 6,9 kg 


