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SCHEDA TECNICA  

SERBATOIO PER IL TRASPORTO DI CARBURANTE 
 
Il serbatoio trasportabile in polietilene rotostampato è destinato unicamente al trasporto di 
carburante diesel e al rifornimento dei mezzi da cantiere in esenzione totale ADR 1.1.3.1.C. 
Dotato di tappo di carico a vite con valvola di sfiato e sicurezza, rubinetto di sezionamento, 
gruppo erogatore con elettropompa a 12 o 24 Volt CC da 40 l/min., cavo di alimentazione con 
pinze per il collegamento alle comuni batterie presenti su qualsiasi veicolo, pistola erogatrice 
automatica con tubo di mandata che permette di compiere con semplicità le operazioni di 
rifornimento. Completo di supporto porta pistola e dispositivo per l’inserimento di lucchetto di 
sicurezza. 
Il serbatoio è dotato di impugnature per la movimentazione manuale da vuoto, vani per forche 
per la movimentazione con carrello elevatore a capacità totale o parziale, con sedi per fissaggio 
di sicurezza sui veicoli e incastri per il sormonto da vuoto. 
 

 
 

 

** La versione ELC200036 da 430 lt 
è realizzata con il coperchio ** 

 
 
 

CODICE DIMENSIONE SPESSORE CAPACITA’ PESO 

ELC200034 800 x 600 x h 450 mm 6 mm 125 lt 20 kg 

ELC200035 800 x 600 x h 650 mm 6 mm 220 lt 25 kg 

ELC200036 1180 x 780 x h 770 mm 7 mm 430 lt 55 kg 


